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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 3.1/3/2018

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

DAFA-Uszczelka GK1 biata 9x4,0mm 6mb
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: GK1

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uszczelka przeznaczona do regulacji przenikania powietrza, wody, hatasu i energii miedzy elementami okien
i drzwi.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
DAFA Polska Sp. z 0.0., ul. Chemiczna 18, Natolin , 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile zostat upowazniony: nie dotyczy
Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji statoéci wiasciwosci uzytkowych: 3
Krajowa specyfikacja techniczna:

7a: Polska Norma wyrobu: PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki tasmy uszczelniajace do
drzwi, okien, zaluzji, i $cian ostonowych. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: Instytut Techniki Budowlanej, AB 023

7b: Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Klasyfikacja:

1 2 3 4 5 6
Kategoria Zakres Linowa sita | Zakres Powrdt Powrét
zastosowania | pracy Sciskajgca | temperatury poodksztatceniowy | poodksztatceniowy
pracy po starzeniu
G 3 6 5 6 0
9.

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8
deklarowanymi witasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana

zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wytaczng odpowiedzialno$é
producenta.
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