
RotaSeal®

Hygienic Beam Seal  
od DAFA

Właściwości ścieralne zostały potwierdzone 
w badaniach laboratoryjnych.

Ośmiomiesięczny okres testowy z 
przyspieszonym zużyciem (maks. prędkość) 
przy tradycyjnej konstrukcji powierzchni 
wirnika.

Nie stwierdzono ścierania się produktu.

Pa PUR Schlegel Rotaseal børste PUR SCHLEGEL Rotaseal
100 2,8 4,45 2,03 Resultater 16-08-2017 3,636364 5,779221 2,636364 Normaliserede resultater
150 3,62 5,61 2,61 4,701299 7,285714 3,38961
200 4,26 6,79 3,19 5,532468 8,818182 4,142857
250 4,9 7,89 3,56 6,363636 10,24675 4,623377
300 5,08 8,87 4,04 6,597403 11,51948 5,246753
350 5,71 10,36 4,43 7,415584 13,45455 5,753247
400 6,71 11,5 4,91 8,714286 14,93506 6,376623
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Tradycyjne listwy szczotkowe 

Hygienic Beam Seal od DAFA

NOWOŚĆ

Uszczelka Hygienic Beam Seal
W przypadku obrotowych wymienników ciepła w  

systemach HVAC wyzwanie od zawsze stanowiło  

uszczelnienie środkowej części oddzielającej kanał  

wlotowy od wylotowego. Wraz z nowymi rygorystycznymi 

wymaganiami dotyczącymi hamowania rozwoju bakterii i 

grzybów to wyzwanie staje się jeszcze większe.

Uszczelka DAFA Hygienic Beam Seal spełnia wymagania 

wytycznych VDI 6022, charakteryzuje się niskim tarciem i 

długą żywotnością.

System DAFA Hygienic Beam Seal oferuje  

następujące korzyści:

• Chroni przed bakteriami i grzybami zgodnie z normą 

ISO 846 i VDI 6022

• Zapewnia niskie tarcie i ścieranie

• Przylega do powierzchni wirnika i dostosowuje się do 

zmian położenia (takich jak chybotanie)

• Zapewnia małą przepuszczalność powietrza między 

wlotem a wylotem i ma o około 40-50% większą 

szczelność niż tradycyjna listwa szczotkowa

• Ma znacznie niższy współczynnik zużycia, co 

zapewnia wieloletnią żywotność produktu

• Pozwala na szybki i efektywny montaż

• Pasuje do różnego rodzaju konstrukcji

HYGIENICZNE
MATERIAŁY
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Instrukcja montażu dla obrotowego wymiennika ciepła

Niniejsza instrukcja montażu ma na celu pomoc w użytkowaniu 

produktów DAFA. Użytkownik powinien jednak samodzielnie 

zdecydować, czy dany produkt DAFA jest odpowiedni do  

danego zastosowania.

Przymocować pierwszy segment  
do ramy stalowej

Należy upewnić się, że cały ostatni 
segment jest pionowo

Max. 8mm
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