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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
: Nr 4.2/0807/2019

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Tasma jednostronnie samoprzylepna:
DAFA- Tasma PES - 29

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Tasma PES — 29 007

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tasmy sa przeznaczone do uszczelniania potaczer elementéw przewoddw wentylacyjnych i potaczen w
centralach klimatyzacyjno — wentylacyjnych, przed przenikaniem powietrza, zanieczyszczen, kurzu i pary
wodnej. !

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
DAFA Polska Sp. z 0.0., ul. Chemiczna 18, Natolin , 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile zostat upowazniony: nie dotyczy
Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a: Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: nie dotyczy

7b: Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0807 wyd.2 , Tasmy uszczelniajgce
DAFA-Tasma PES-25, DAFA - Tasma PES-29 | DAFA - Tasma PES-33”

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlane] w
Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: ITB, AB 023

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Grubosc: 7mm +/-8% PN-EN ISO 1923:1999
Odksztatcenie trwate, % po scisnieciu, w ciggu 22h, 23°C: PN-EN ISO 1856:2018

- 25% pierwotnej grubosci <60

- 50% pierwotnej grubosci <35

Wytrzymatos¢ na rozcigganie, kPa 2 300 PN-EN ISO 17598:2009
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % =100

Opdr dyfuzyjny okreslony gruboscig warstwy powietrza o =216 PN-EN ISO 12572:2016
rownowaznym oporze dyfuzyjnym Sd, m

Przepuszczalno$¢ powietrza przy podcisnieniu 1bara Szczelna p.3.2.1 KOT 2019/0807
Odpornosc na zmiany temperatur okreslona: p. 3.2.2 KOT 2019/0807
- odksztatceniem trwatym, % po scisnieciu do 50% poczatkowej <50

grubosci taém poddanych warunkom termiczno-wilgotnosciowym

- oceng odbarwienia tasm Bez odbarwienia

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana

zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wytaczna odpowiedzialnosé
producenta.

W imieniu producenta podpisata: Anna Kanciata

Natolin, 2023.05.17 AW



